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ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



RODZAJE ROZDZIELNIC

Podział 1:

• Rozdzielnice natynkowe

• Rozdzielnice podtynkowe

Podział 2:

• Rozdzielnice tablicowe

• Rozdzielnice skrzynkowe

• Rozdzielnice szafowe

• Rozdzielnice inne (zagospodarowane wnęki w rekuperatorach, centralach dachowych itp.)

Podział 3:

• Metalowe

• Plastikowe

• (Dawniej żeliwne)



APARATY I OSPRZĘT ELEKTRYCZNY



RODZAJE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Podział 1:

• Typu linka (wielodrutowe)

• Typu drut (jednodrutowe)

Podział 2:

• Okrągłe

• Płaskie

Podział 3:

• Przewody elektryczne

• Kable elektryczne/elektroenergetyczne

Podział 4:

• Wg pola przekroju żyły przewodu

Podział 5: 

• Wg ilości żył (1, 3, 4 ,5, więcej)

Podział 6:

• Ze względu na kształt przekroju żył 
(okrągłe, sektorowe)

Podział 7:

• Ekranowane i nieekranowane





Opracowane zostały normy PN-
EN60445:2010P i PN-EN
60446:2010P porządkujące sposób
oznaczenia i klasyfikowania przewodów
elektrycznych.

Poszczególne oznaczenia literowe
przewodów elektrycznych charakteryzują
parametry przewodu.

Obecnie najczęściej stosowane są przewody
miedziane ze względu na swoje właściwości.
Gdyby jednak było inaczej przed
oznakowaniem konstrukcji kabla pojawia się
oznakowanie materiału z jakiego został
przewód wykonany:

A – aluminium

F - stal

Pierwsza litera w oznaczeniu kabla
elektrycznego oznacza z jakiego tworzywa
została wykonana powłoka :

Y – polwinit

Yn– polwinit uniepalniony

X– polietylen

H– bezhalogen

On– guma oponowa

Gs– Guma silikonowa

PUR – poliuretan

• Konstrukcję żyły określają symbole:

• D – czyli drut;

• L – linka;

• L...g – linka giętka

Następna litera po oznaczeniu konstrukcji
określa materiał z jakiego wykonana została
izolacja:

Y – polwinit

G – guma

X – polietylen

Gs– Guma silikonowa

2X– polietylen sieciowany

H– Bezhalogen

Budowę przewodu określają następujące
oznakowania:

a – powłoka z przędzy bawełnianej

b – izolacja odporna na wysoką temperaturę

c – materiał niepalny

d – zwiększona grubość izolacji

p – przewód płaski

u – przewód uzbrojony

n – przewód wyposażony w linkę



ELEMENTY SKŁADOWE ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ

• Obudowa (niezamykana/zamykana na klucz techniczny lub zwykły)

• Szyny montażowe (pełne/ażurowe)

• Listwa ochronna

• Listwa zerowa

• Systemy prowadzenia przewodów elektrycznych

• Dławiki 

• Aparaty elektryczne: zabezpieczenia różnicowo-prądowe, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki silnikowe, 
styczniki, styki dodatkowe, lampki sygnalizacyjne, rozłączniki, przekaźniki elektromagnetyczne, czasowe, bloki 
rozdzielcze, listwy zaciskowe, gniazdka, transformatory, czujniki kolejności i zaniku fazy, przekaźniki 
elektromagnetyczne i czasowe, rzadziej przyciski, UPS-y, inne

• dodatkowo automatyka chłodnicza – sterowniki: regulatory temperatury, regulatory wydajności, rejestratory, jednostki 
centralne do sieci sterowników,  inne



WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY

• Oznaczenie w literaturze skrót: RCD

• Wyróżniamy 1 i 3 fazowe w tym dwu-, trój- i cztero-biegunowe

• Zadaniem ich jest ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez 
odłączenie zabezpieczanego obwodu od zasilania w przypadku wystąpienia w tym 
obwodzie nadmiernego prądu doziemnego.

• Posiadają przycisk TEST, który służy do testowania działania aparatu. Test należy 
wykonywać co miesiąc/co pół roku.

• Gdy w zabezpieczanym wyłącznikiem obwodzie nie ma uszkodzeń (prąd różnicowy IΔ=0) 
prąd wpływający I1 równy jest prądowi wypływającemu I2. W momencie uszkodzenia 
(np. przebicie izolacji) zaczyna płynąć prąd uszkodzeniowy IΔ, a wartość prądu I2 jest 
mniejsza niż I1. Wyłącznik RCD zadziała (wyłączy zasilanie) jeśli mierzona wartość różnicy 
prądów I1 oraz I2 przekroczy określoną, charakterystyczną dla danego wyłącznika 
wartość.





PARAMETRY ZABEZPIECZEŃ RÓZNICOWOPRĄDOWYCH

• Przykłady prądów różnicowych w jednostce [A] (0,006)* – (0,01)** – 0,03 – 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,5 – 1 – 2 –
3 – 5 – 10 – 20 – 30 A, - najpopularniejsze 30mA

• Przykłady prądów znamionowych ciągłych 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63, 80,100, 125 A.

• Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa np. 6kA, 15kA

• Występują w kilku rodzajach, mają różne charakterystyki, czułości  (https://www.sonel.pl/pl/centrum-
wiedzy/teoria-pomiarow/ochrona-przeciwporazeniowa/zabezpieczenia-roznicowopradowe/) 

https://www.sonel.pl/pl/centrum-wiedzy/teoria-pomiarow/ochrona-przeciwporazeniowa/zabezpieczenia-roznicowopradowe/






WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY
• Wyłącznik może być 1 i 3 fazowy

• Posiadają różne charakterystyki (najczęściej B i 
C)

• Służą do zabezpieczenia odbiorników/obwodów 
przed przeciążeniem oraz zwarciem



CHARAKTERYSTYKI WYZWALANIA





DOBÓR WYŁĄCZNIKA NADPRĄDOWEGO



STYCZNIKI

• Styczniki służą do zamykania torów prądowych a zatem podawania zasilania do 
podłączonych odbiorów, najczęściej silników

• Stycznik posiada cewkę elektromagnetyczna, oznaczenia cewki A1-A2 

• Cewka może być na różne napięcia, np. 24V, 230V.

• Tory prądowe posiadają styki pod konkretne obciążenie prądowe, np. 16A, 20A, 32A 
itd.

• Styczniki mogą posiadać styki dodatkowe: wbudowane lub dołączane

• Styki dołączane mogą być pojedyncze lub w zestawie. Montaż styków doczołowy lub
boczny

• Oznaczenia wszystkich styków są znormalizowane

• Styki mogą być normalnie otwarte NO lub normalnie zamknięte NC







• Do styczników można dołączać przekaźniki 
przeciążeniowe (termiki)

• Stanowią one skuteczne zabezpieczenie przy wzroście 
temperatury uzwojeń silnika oraz przy zaniku jednej fazy

• Dedykowane do silników 3-fazowych

• Reset może być ręczny (H) lub automatyczny (A)



STEROWNIKI TABLICOWE

• Wyświetlacz, manipulator jest zamontowany na drzwiczkach rozdzielnicy a pzrewody doprowadzone 
poprzez korytko i elastyczne połączeni drzwi z rozdzielnicą

• Mogą to być elektroniczne regulatory temperatury, wydajności lub same wyświetlacze

• Otwór wykonujemy samodzielnie pod wymiary z dokumentacji aparatu

• Mocowanie poprzez różnego rodzaju  zaciski



WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE (TERMIK)

• Służą do zabezpieczenia silnika 3-fazowego przez przeciążeniem i zwarciem

• Posiadają dźwignię ON/OFF lub 0/1

• Posiadają pokrętło do nastawy wartości natężenia prądu wyłączenia podłączonego silnika 



WYŁĄCZNIKI, ROZŁĄCZNIKI, ODŁĄCZNIKI –
OZNACZENIA STYKÓW



PRZEKAŹNIK ELEKTROMAGNETYCZNY

• Podobna budowa funkcja jak styczników ze wskazaniem na mniejsze natężenia prądów



PRZEKAŹNIK CZASOWY

Posiada funkcje:
A – opóźnione wyłączenie
B – opóźnione załączenie
C – opóźnione wyłączenie 
cyklicznie
D – opóźnione załączenie 
cyklicznie





CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZY
Posiada funkcje:
- Kontroli zaniku fazy
- Kontroli kolejności fazy
na zasilaniu silnika 3 fazowego



SYMBOLE GRAFICZNE STOSOWANE W 
SCHEMATACH ELEKTRYCZNYCH

• https://www.youtube.com/watch?v=vMtaMG1_c8w

https://www.youtube.com/watch?v=vMtaMG1_c8w


Dziękuję za uwagę

Grzegorz Toczek

28.04.2022r.


