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Zestawienie najwaŨniejszych nazw urzŃdzeŒ do zainstalowania przez technika chğodnictwa i 

klimatyzacji

- SprňŨarka ï Ăserceò ukğadu chğodniczego, oznacza samŃ sprňŨarkň, kt·ra moŨe byĺ r·Ũnego 

typu, r·Ũnej wydajnoŜci chğodniczej

- Agregat sprňŨarkowy ï sprňŨarka ze zbiornikiem, aparaturŃ kontrolno-pomiarowŃ

 i zabezpieczajŃcŃ

- Zesp·ğ wielosprňŨarkowy (multiset) ï kilka sprňŨarek z aparaturŃ kontrolno-pomiarowŃ 

i  zabezpieczajŃcŃ, zbiornikiem na czynnik chğodniczy
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- Agregat skraplajŃcy ï sprňŨarka, skraplacz, aparatura kontrolno-pomiarowa i 

zabezpieczajŃca. Czňsto obecnie spotykane w Ăeleganckichò obudowach ï jak 

jednostka zewnňtrzna klimatyzatora

- Skraplacz ï wymiennik ciepğa, chğodzony powietrzem 

lub wodŃ 

- Parownik ï wymiennik ciepğa, podgrzewany powietrzem lub wodŃ (glikolem) 
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- Jednostka zewnňtrzna ï czňŜĺ zewnňtrzna klimatyzatora typu split. Zawiera sprňŨarkň, 

skraplacz, aparaturň kontrolno-pomiarowŃ i zabezpieczajŃcŃ, ĂeleganckŃò obudowň

- Jednostka wewnňtrzna ï czňŜĺ wewnňtrzna klimatyzatora typu split. Zawiera parownik, 

wentylator parownika, sterownie

- Agregat wody lodowej/chiller ïsprňŨarka(i), skraplacz, parownik (pğytowy, pğaszczowo-

rurowy), pompa glikolu, rozdzielnica elektryczna
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KolejnoŜĺ prac montaŨowych w poğŃczeniu z napeğnieniem czynnikiem chğodniczym i wpisem do CRO 



Instalowanie agregatu, sprňŨarki, zespoğu sprňŨarkowego

TRANSPORT W POZYCJI 
STOJłCEJ, KRYTYM 
śRODKIEM TRANSPORTU, 
NIE NALEŧY CHWYTAĹ ZA 
PRZEWODY, ZAWORY ITP. 
ELEMENTY.

PRZECHOWYWAĹ Z DALA OD 
ťRčDEĞ CIEPĞA, 
śRODOWISK KOROZYJNYCH, 
W SUCHYCH 
POMIESZCZENIACH

DO PODNOSZENIA 
WYKORZYSTUJEMY 
UCHWYTY W KONSTRUKCJI, 
KORPUSIE, OTWORY 
DEDYKOWANE W 
KONSTRUKCJI. 
WYKORZYSTUJEMY HAKI, 
PASY TRANSPORTOWE (W 
RŇKAWACH). 

STOSUJłC LINY NALEŧY 
UPEWNIĹ SIŇ O BRAKU 
MOŧLIWOśCI ICH 
PRZECIŇCIA (STOSOWAĹ 
RŇKAWY)

KRčĹCE AGREGATčW< 
ZESPOĞčW 
SPRŇZARKOWYCH Sł 
ZAśLEPIONE, ZAśLEPKI 
ZDEJMUJEMY PRZED 
MONTAŧEM. SPRŇŧARKA 
(AGREGAT, ZESPčĞ) JEST 
WYPEĞNIONY SUCHYM 
AZOTEM TECHNICZNYM LUB 
W ZALEŧNOśCI OD 
URZłDZENIA CZYNNIKIEM 
CHĞODNICZYM
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Usytuowanie agregatu skraplajŃcego na zewnŃtrz budynku 

MontaŨ instalacji chğodniczych, cz. 3. mgr inŨ. G. Toczek, 13.03.2025r. 8

Agregat skraplajŃcy musi mieĺ swobodny dostňp do powietrza z otoczenia oraz musi mieĺ moŨliwoŜĺ 

odprowadzenia ciepğego powietrza w taki spos·b, aby nie byğo ono ponownie zasysane przez skraplacz. 

Przepğyw powietrza przez skraplacz jest wymuszany przez wentylator. Ciepğe powietrze po przejŜciu przez 

skraplacz obmywa gorŃcŃ sprňŨarkň, co stanowi jej chğodzenie.



Kwestie do uwzglňdnienia przy montaŨu:

- Zadaszenie agregatu ï zabezpieczenie przed wpğywami atmosferycznymi (Ŝnieg, grad, deszcz, sğoŒce)

- Hağas generowany przez agregat ï poziom hağasu jaki generuje agregat moŨe byĺ nieodpowiedni do miejsca, w kt·rym jest on zainstalowany

- Dostňp os·b postronnych ï uniemoŨliwiĺ ingerencjň os·b postronnych

- Dostňp serwisu ï zapewniĺ dostňp technikom serwisu (klucz do zamka, kğ·dki powinien byĺ opisany)

- Agregat na zewnŃtrz ï konieczna grzağka karteru (zapewnienie wğaŜciwoŜci oleju poprzez jego ogrzewanie w sezonie zimowym, odparowanie czynnika 

chğodniczego z oleju)

- Migracja czynnika chğodniczego do sprňŨarki, skraplacza podczas zimy i postoju sprňŨarki, nie dotyczy ukğad·w z odessaniem czynnika chğodniczego 

(pump down ï nazwa z jňzyka angielskiego, nie tğumaczymy jako odpompowanie czynnika chğodniczego gdyŨ nie mamy pompy, tylko sprňŨarkň w 

ukğadzie chğodniczym)

- CiňŨar agregatu a konstrukcja dachu/Ŝciany ï konstruktor musi wyraziĺ zgodň na obciŃŨenie dachu nowym, dodatkowym urzŃdzeniem.

- Bardzo dobra wentylacja pomieszczenia, w kt·rym jest agregat skraplajŃcy. ï w przypadku montaŨu agregat·w skraplajŃcych wewnŃtrz budynku. 

SprňŨarka w agregacie skraplajŃcym powinna byĺ zainstalowana na wibroizolatorach. Ma to na celu wyeliminowanie drgaŒ pracujŃcej sprňŨarki i przekazanie 

tych drgaŒ na podstawň agregatu i dalej na konstrukcjň budynku (Ŝciany i dachu). 

Instalowanie agregat·w skraplajŃcych wewnŃtrz pomieszczenia ï tylko mağe wydajnoŜci chğodnicze! W mağych sklepach spoŨywczych, gdzie jest duŨo 

mebli chğodniczych z agregatem skraplajŃcym wbudowanym jest bardzo duŨo zysk·w ciepğa i w·wczas gğ·wnym zadaniem klimatyzacji sklepu jest 

odprowadzenie tego ciepğa na zewnŃtrz budynku.
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Ñ NaleŨy przeczytaĺ dokumentacjň urzŃdzenia, gdyŨ tam mogŃ byĺ wytyczne i wymagania producenta.

Ñ Instalowanie agregat·w, skraplaczy na zewnŃtrz budynk·w wiŃŨe siň z generowaniem 

hağasu. Dlatego naleŨy stosowaĺ rozwiŃzania obniŨajŃce poziom hağasu: obudowy dŦwiňko-

-chğonne, wibroizolatory, tğumiki pulsacji ciŜnienia, regulacjň obrot·w wentylator·w, tğumiki akustyczne, ekrany dŦwiňkochğonne, itp
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Przykğady element·w 

wyciszajŃcych.

Baffle - wolnowiszŃce panele 

akustyczne montowane do strop·w 

obiektu przy pomocy systemu 

zawiesi
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Agregat skraplajŃcy (producent 

Igloo) i rysunek rozstrzelony 

agregatu wraz z wykazem czňŜci
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!ƎǊŜƎŀǘȅ ǎƪǊŀǇƭŀƧŊŎŜ ƳƻƎŊ ōȅŏ ǿ ǿŜǊǎƧƛ ƳǊƻȋƴƛŎȊŜƧ (low 
temperatureύΣ ŎƘƱƻŘƴƛŎȊŜƧ όƳŜŘƛǳƳ temperature) i 
klimatyzacyjnej (high temperature).
½ǿȅŎȊŀƧƻǿƻ ǇƻǎƛŀŘŀƧŊ ƧŜŘƴŊ ǎǇǊťȍŀǊƪťΦ
½ŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ŘǿƽŎƘ ǎǇǊťȍŀǊŜƪ ǿȅƳŀƎŀ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ 
ǊŜƎǳƭŀŎƧƛ ǿȅŘŀƧƴƻǏŎƛΣ ǊŜƎǳƭŀŎƧƛ ǇƻȊƛƻƳǳ ƻƭŜƧǳ Ŏƻ ǇƻŘǊŀȍŀ 
ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜΦ
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Tabela wydajnoŜci chğodniczych 

przykğadowego agregatu, dla 

r·Ũnych temperatur odparowania, 

otoczenia i czynnik·w 

chğodniczych.
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Wyb·r miejsca instalacji agregatu
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Wytyczne montaŨu agregatu



Ñ Agregat skraplajŃcy musi byĺ podğŃczony do zasilania i sterowania. Jest to fragment instalacji elektrycznej 

cağej instalacji chğodniczej.

Ñ Agregat musi mieĺ swoje zabezpieczenie nadprŃdowe, do kt·rego podğŃczony jest na sztywno.

Ñ UrzŃdzenia mobilne, plug-in ï podğŃczane sŃ poprzez wtyczkň do odpowiedniego gniazda. W·wczas te 

gniazdo musi mieĺ odpowiednie zabezpieczenie nadprŃdowe.

Ñ W rozdzielnicy elektrycznej urzŃdzenia chğodniczego moŨna wyszczeg·lniĺ osobno zabezpieczenie 

wentylatora skraplacza, grzağki karteru czy wentylatora gğowicy.

Ñ Przewody elektryczne w okolicy agregatu muszŃ byĺ uğoŨone w spos·b ergonomiczny i zgodny z 

przepisami, zaleca siň wykorzystanie dğawik·w, rur typu peszel.

Ñ Do agregatu chğodniczego musimy przylutowaĺ rury chğodnicze. W mağych agregatach klimatyzacji bňdŃ 

wystňpowaĺ poğŃczenia skrňcane. 

Ñ Do lutowania musimy mieĺ przygotowany zestaw palnikowy oraz wiadro z wodŃ i szmatŃ.

MontaŨ instalacji chğodniczych, cz. 3. mgr inŨ. G. Toczek, 13.03.2025r. 19



Rodzaje przewod·w rurowych

Wszystkie przewody muszŃ mieĺ dobrane odpowiednie Ŝrednice, zminimalizowaĺ i zoptymalizowaĺ opory przepğywu w instalacji

Wyr·Ũniamy:

Ñ Przew·d tğoczny

Ñ Przew·d cieczowy

(w tym skroplin czynnika 

chğodniczego)

Ñ Przew·d ssawny

Ñ Przew·d impulsowy

Ñ Przew·d wtryskowy

Ñ Przewody obejŜciowe
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