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PoniŨszy schemat obiegu sprňŨarkowego i obieg termodynamiczny na wykresie ciŜnienie - entalpia naleŨy na tym 

etapie znaĺ i rozumieĺ.
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MontaŨ instalacji chğodniczej 

wymaga wiedzy, 

rozpoznawania montowanych 

element·w, projektu instalacji 

(aby wiedzieĺ co i w jakiej 

kolejnoŜci naleŨy montowaĺ).



Ñ Chğodnica powietrza obok chğodnicy cieczy stanowi parownik obiegu chğodniczego. 

Ñ Chğodnica powietrza zbudowana jest z lamelowego wymiennika ciepğa, wentylatora (-·w), tacy ociekowej, grzağek, odszraniania, 

grzağek tacy ociekowej, obudowy, puszki elektrycznej z przyğŃczami elektrycznymi.

Ñ Chğodnica cieczy to  wymiennik np. wymiennik pğaszczowo rurowy lub pğytowy wymiennik ciepğa

Ñ Wymiennik lamelowy moŨe mieĺ r·Ũne rozstawy lameli (podawane w mm). Jest to odlegğoŜĺ pomiňdzy sŃsiednimi lamelami. 

Ponadto moŨe mieĺ r·ŨnŃ geometriň uğoŨenia rur, r·Ũne Ŝrednice rur, kolektory zasilajŃcy i powrotny, dystrybutor czynnika 

chğodniczego

Ñ  Chğodnica powietrza moŨe byĺ podsufitowa, kubiczna, z dwustronnym wydmuchem powietrza, pionowa ï naŜcienna, kanağowa ï 

to dyktuje spos·b montaŨu

Ñ Chğodnica powietrza ma swojŃ wydajnoŜĺ chğodniczŃ, kt·ra jest skalkulowana dla danego obciŃŨenia cieplnego
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MontaŨ chğodnicy powietrza

Ñ Chğodnica powietrza powinna byĺ zainstalowana w zaizolowanej przestrzeni chğodzonej

Ñ Przy chğodnicy bňdzie zainstalowany element rozprňŨny i inne elementy wg potrzeb.



Ñ Fragment rurociŃgu chğodniczego instalacji na R744 z zaworami odcinajŃcymi, zaworkami serwisowymi, 

zaworem rozprňŨnym ï zalecenie producenta w kt·rym miejscu przyğŃczyĺ manometr do pomiaru 

ciŜnienia. 

Ñ Zaw·r rozprňŨny moŨe byĺ zainstalowany w obudowie chğodnicy powietrza lub poza niŃ ï zar·wno w 

przestrzeni chğodzonej jak i poza przestrzeniŃ chğodzonŃ. Zaw·r zamontowany poza przestrzeniŃ 

chğodzonŃ powinien byĺ zaizolowany.
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Szczeg·ğ podğŃczenia parownika na R744
Izolacja termiczna na termostatyczny

 zaw·r rozprňŨny



Ñ Chğodnica powietrza jest zapakowana zatem naleŨy jŃ ostroŨnie rozpakowaĺ 

uwaŨajŃc, aby nie uszkodziĺ delikatnych element·w chğodnicy

Ñ Chğodnice powietrza sŃ wypeğnione suchym azotem technicznym i posiadajŃ 

zaŜlepione, zakrňcone koŒc·wki. CiŜnienie wewnŃtrz wynosi ok 2-5bar ï zaleŨy od 

producenta.

Ñ Przed montaŨem chğodnicy naleŨy zapoznaĺ siň z instrukcjň montaŨu. BňdŃ w tej 

instrukcji podane minimalne odlegğoŜci chğodnicy od przegr·d budowlanych.

Ñ Chğodnica posiada wieszaki, kt·rych rozstaw jest podany w dokumentacji.

Ñ Nanosimy na sufit komory chğodniczej lub mroŦni punkty do nawiercenia, 

wykonujemy otwory i mocujemy chğodnicň do sufitu. JeŜli chğodnicň mocujemy na 

przelot przez pğytň warstwowŃ wykorzystujemy prňty gwintowane poliamidowe. 

Ma to zapobiec powstaniu mostka cieplnego.
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Ñ Po zamontowaniu wykonujemy otw·r w pğycie warstwowej w celu 

wprowadzenia rur i przewod·w elektrycznych. Otw·r ten moŨe byĺ 

wykonany w suficie lub w Ŝcianie.

Ñ średnica otworu powinna byĺ wystarczajŃca do wprowadzenia rur. Po 

podğŃczeniu rur otw·r naleŨy uszczelniĺ pianka poliuretanowŃ (np. 

niskoprňŨnŃ).

Ñ Rura zasilajŃca, cieczowa musi byĺ podğŃczona do zaworu rozprňŨnego 

(zgodnie z instrukcjŃ montaŨu zaworu rozprňŨnego)

Ñ Zaw·r rozprňŨny moŨe byĺ zainstalowany:

Ð W przestrzeni chğodzonej, przy lub obok parownika

Ð Poza przestrzeniŃ chğodniczŃ, jednak w·wczas naleŨy ten zaw·r zaizolowaĺ.

Ñ Wylot z zaworu rozprňŨnego ğŃczymy z wlotem do parownika, czyli z 

rurŃ niŨej usytuowanŃ lub tŃ, kt·ra jest wskazana w dokumentacji. JeŜli 

chğodnica posiada rozdzielacz czynnika chğodniczego to wylot z zaworu 

rozprňŨnego ğŃczymy z rozdzielaczem czynnika chğodniczego.

Ñ Wylot z chğodnicy powietrza ğŃczymy z wykorzystaniem syfonu z rurŃ 

powrotnŃ, ssŃcŃ (jeŜli rurociŃg jest skierowany w g·rň) lub bezpoŜrednio 

w d·ğ, bez syfonu (jeŜli rurociŃg jest skierowany w d·ğ).
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Spos·b podğŃczenia 

automatyki 

chğodniczej przy mebli 

chğodniczym remote



Ñ Czujkň temperatury z zaworu rozprňŨnego montujemy na rurociŃgu ssŃcym na wylocie z parownika.

Ñ RurociŃg ssŃcy izolujemy od obudowy chğodnicy w kierunku sprňŨarki.

Ñ Przewody elektryczne podğŃczamy do odpowiednich terminali w puszcze elektrycznej chğodnicy powietrza.
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Ñ Odpğyw skroplin czňsto jest zakoŒczony plastikowym nyplem. NaleŨy 

dokrňcaĺ odpğyw delikatnie, rňcznie. To poğŃczenie musi byĺ 

przystosowane do rewizji.

Ñ Syfon na rurze odprowadzajŃcej skropliny w chğodni moŨna wykonaĺ 

wewnŃtrz chğodni, 

W mroŦni syfon wykonujemy poza mroŦniŃ. Dodatkowo w odpğywie 

umieszczonym w mroŦni umieszczamy grzağkň skroplin (sterowanŃ osobnym 

termostatem, podğŃczonŃ do puszki elektrycznej chğodnicy).
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Akcesoria do chğodnic powietrza

Rňkawy na siatki 

wentylator·w

Kanağ na zasysaniu powietrza 

przez chğodnicň
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Ñ Rozmieszczenie chğodnic w komorze naleŨy wykonaĺ wg projektu lub w taki spos·b, aby:

Ð Nie dmuchağy jedna na drugŃ

Ð Nie dmuchağy na drzwi (jeŜli juŨ tak ma byĺ naleŨy zastosowaĺ wyğŃcznik kraŒcowy na drzwiach, odcinajŃcy pracň wentylator·w chğodnicy 

powietrza). Stosowanie kurtyn paskowych jest r·wnieŨ zalecane.

Ð Nie dmuchağy na przegrody budowlane
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Kurtyny paskowe



Wszystkie lamelowe wymienniki ciepğa mogŃ byĺ pokryte r·Ũnymi powğokami ochronnymi, przeznaczonymi do specjalnych 
warunk·w pracy. Dotyczy chğodnic powietrza i skraplaczy.

Przykğady: 2C Lacquer ï utwardzony lakier, Hydropfil  ï ĂwodolubnoŜĺò, powğoka wiŃŨŃca wodň (nie myliĺ z 
higroskopijnoŜciŃ), PET - powğoka z politereftalanu etylenu, czyli polimeru termoplastycznego, jest wytrzymağa, ciŃgliwa, 
udarna, Copper ï powğoka, elastyczna, ciŃgliwa, bardzo dobrze przewodzi ciepğo i prŃd, AlMg3  ï powğoka stopu aluminium 
z magnezem, odpornoŜĺ na korozjň szczeg·lnie w wodzie morskiej, dobra spawalnoŜĺ i plastycznoŜĺ na zimno, Aluminium  
ï powğoka lekka, odporna na korozjň, ciŃgliwa, paramagnetyczna, przewodzŃca ciepğo i prŃd.

C/D; O/P; E ï warianty powğok
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MontaŨ skraplacza chğodzonego powietrzem

Ñ Skraplacz chğodzony powietrzem obok skraplacza 

chğodzonego cieczŃ stanowi skraplacz obiegu 

chğodniczego. 

Ñ Skraplacz chğodzony powietrzem zbudowana jest z 

lamelowego wymiennika ciepğa, wentylatora (-·w), 

obudowy, puszki elektrycznej z przyğŃczami 

elektrycznymi.

Ñ Wymiennik lamelowy moŨe mieĺ r·Ũne rozstawy 

lameli (podawane w mm). Jest to odlegğoŜĺ 

pomiňdzy sŃsiednimi lamelami.

Ñ Skraplacz chğodzony powietrzem ma swojŃ 

wydajnoŜĺ chğodniczŃ (skraplacza, ĂgrzejnŃò), kt·ra 

jest skalkulowana dla danego obciŃŨenia cieplnego i 

dla danych warunk·w otoczenia.
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Ñ Skraplacz musi byĺ zainstalowany zgodnie z 

dokumentacjŃ producenta

Ñ Skraplacz chğodzony powietrzem musi mieĺ 

zapewniony przepğyw powietrza.

Ñ NaleŨy przeanalizowaĺ r·Ũne moŨliwoŜci usytuowania 

skraplacza w pobliŨy Ŝcian, wnňk. 

Ñ Skraplacz powinien byĺ zainstalowany na konstrukcji 

wsporczej. 

Ñ Skraplacz musi byĺ przymocowany do konstrukcji.

Ñ Identyczne wytyczne dotyczŃ chğodnica gazu dla R744, 

(gascooler) oraz dla chğodnic cieczy (dry cooler·w)


