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Tğumik drgaŒ, wibroizolatory na rurociŃgach
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Tğumik drgaŒ ma za zadanie wyeliminowaĺ drgania 

generowane przez silnik sprňŨarki w taki spos·b, aby 

nie byğy one przenoszone na instalacjň chğodniczŃ.

Tğumiki drgaŒ sŃ z przyğŃczami lutowanymi. Do 

lutowania uŨywamy spoiwa z zawartoŜciŃ srebra (5% 

wzwyŨ).

W miejscu zakoŒczenia drgaŒ tğumik musi byĺ 

przymocowany do tzw. podpory stağej (Ŝciana, 

konstrukcja, budynku, rama itd.) o duŨej masie.

Bywa nazywana ĂanakondŃò, ale jest to nazwa 

niepoprawna. MoŨna uŨyĺ nazwy wibroizolator jednak 

naleŨy dodaĺ Ăna rurociŃguò, w odr·Ũnieniu od 

wibroizolator·w pod urzŃdzenia, instalacje.

Tğumik drgaŒ instalowany na rurociŃgu ssŃcym 

sprňŨarki naleŨy zaizolowaĺ.
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Zaw·r odcinajŃcy typu rotalock
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To zawory odcinajŃce, serwisowe. SğuŨŃ do 

podğŃczania oprawy manometr·w, presostat·w, 

przetwornik·w ciŜnienia oraz do podğŃczenia 

oprawy manometr·w.

MontaŨ zaworu polega na przykrňceniu go do 

zbiornika lub sprňŨarki i przylutowaniu lub 

przykrňceniu rury z instalacji.
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Zawory rotaloki montowane sŃ na sprňŨarkach, zbiornikach cieczy czynnika chğodniczego, zbiornikach oleju. 

MogŃ posiadaĺ kr·ĺce przyğŃczeniowe instalacji skrňcane lub lutowane, na r·Ũne Ŝrednice.

Przy lutowaniu owijamy materiağem ciepğochğonnym

WystňpujŃ jako proste i kŃtowe

WystňpujŃ r·wnieŨ jako montowane do blachy, podstawy

WystňpujŃ z jednym lub dwoma portami serwisowymi

Do ich obsğugi potrzebny jest klucz zaworowy (do obsğugi wrzeciona), klucz pğaski , nastawny do przykrňcania instalacji, 
sprňŨarki, zbiornika

Po wykrňceniu trzpienia w celu otwarcia zaworu naleŨy trzpieŒ wkrňciĺ o ı obrotu.

TrzpieŒ jest mocowany przez specjalnŃ nakrňtkň, kt·rŃ moŨna dokrňciĺ
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To nie jest zaw·r odcinajŃcy typu rotalock, to jest 

zaw·r z syfonem i zaworem bezpieczesŒstwado butli 

na czynnik chğodniczy. Butla z Irlandii, zaw·r 

wyprodukowany w Japonii.

25.03.2026MontaŨ instalacji chğodniczych, cz.5, mgr inŨ. Grzegorz Toczek 10



25.03.2026MontaŨ instalacji chğodniczych, cz.5, mgr inŨ. Grzegorz Toczek 11



Przetworniki ciŜnienia

Montowane sŃ na instalacji, urzŃdzeniach ïpoprzez 

przykrňcenie do zaworka serwisowego. Od strony 

elektryczne wg schematu elektrycznego instalacji 

(urzŃdzenia) chğodniczej 

Wyr·Ũniamy:

Przetworniki ciŜnieniowe prŃdowe (4é20mA) i 

napiňciowe (0é5V)

Przetworniki niskiego ciŜnienia (-1é12bar) 

i wysokiego ciŜnienia ( 0é30bar)

PosiadajŃ przyğŃcza mňskie lub ŨeŒskie. NajczňŜciej z 

gwintem ıò SAE.

Jest wykorzystywany do regulacji wydajnoŜci 

zespoğ·w sprňŨarkowych i skraplaczy. Musi byĺ 

podğŃczony do elektronicznego regulatora wydajnoŜci.
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Regulacja wydajnoŜci sprňŨarek

Do regulacji wydajnoŜci sprňŨarek potrzebny jest sterownik ï regulator wydajnoŜci sprňŨarek oraz przetwornik niskiego ciŜnienia (wpiňty 

do kolektora ssŃcego). Na podstawie odczyt·w ciŜnienia z przetwornika regulator zağŃcza lub wyğŃcza kolejne stopnie wydajnoŜci. 

Regulator wydajnoŜci jest zamontowany w rozdzielnicy elektrycznej.

Stopnie wydajnoŜci sprňŨarek to kolejne silniki sprňŨarek i/lub zawory elektromagnetyczne na gğowicach konkretnej sprňŨarki.

CiŜnienie w kolektorze ssŃcym wynika z zapotrzebowania na chğ·d w przestrzeniach chğodzonych. JeŜli w przestrzeni chğodzonej jest zbyt 

wysoka temperatura roŜnie ciŜnienie w kolektorze ssŃcym. SprňŨarki majŃ za zadanie to ciŜnienie obniŨyĺ do ŨŃdanego ï odpowiedniego 

temperaturze odparowania.
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Regulacja wydajnoŜci skraplacza

Do regulacji wydajnoŜci skraplacza potrzebny jest sterownik ï regulator wydajnoŜci skraplacza oraz przetwornik wysokiego ciŜnienia 

(wpiňty do kolektora tğocznego). Na podstawie odczyt·w ciŜnienia z przetwornika regulator zağŃcza lub wyğŃcza kolejne stopnie 

wydajnoŜci. Regulator wydajnoŜci jest zamontowany w rozdzielnicy elektrycznej. Ten regulator ma dodatkowo czujnik temperatury 

otoczenia, kt·ry uwzglňdnia warunki zewnňtrzne (lato/zima).

Stopnie wydajnoŜci skraplacza to silniki wentylator·w skraplacza.
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Regulacja wydajnoŜci sprňŨarek i skraplacza

Regulacja jest realizowana przez regulator ğŃczŃcy w sobie funkcje 

regulatora wydajnoŜci sprňŨarek i regulatora wydajnoŜci skraplacza.
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Regulacjň wydajnoŜci sprňŨarek i skraplaczy (dokğadniej ich silnik·w) obecnie realizuje siň z wykorzystaniem 

przetwornic czňstotliwoŜci, potocznie nazywanych falownikami.

UrzŃdzenie powszechnie nazywane falownikiem to w terminologii fachowej przemiennik lub przetwornica 

czňstotliwoŜci. Sam falownik jest jedynie czňŜciŃ skğadowŃ przemiennika (przeksztağtnikiem), kt·ry zamienia 

prŃd stağy na zmienny lub przemienny. Gğ·wnŃ funkcjŃ przemiennika czňstotliwoŜci jest pğynna regulacja 

prňdkoŜci obrotowej silnik·w elektrycznych poprzez zmianň czňstotliwoŜci napiňcia zasilajŃcego. UrzŃdzenie 

to moŨe pracowaĺ w trybie prňdkoŜciowym (utrzymywanie zadanej prňdkoŜci przy zmiennym momencie) lub 

momentowym (utrzymywanie momentu przy zmiennej prňdkoŜci).
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Regulacja wydajnoŜci przy pomocy przetwornic czňstotliwoŜci
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�6�\�J�Q�D�á�\���D�Q�D�O�R�J�R�Z�H��SŃ najczňŜciej wykorzystywane do pğynnego zadawania prňdkoŜci obrotowej lub 
momentu. Standardowo stosuje siň dwa rodzaje sygnağ·w: napiňciowy 0-10 V DC oraz prŃdowy 4-20 mA.

�6�\�J�Q�D�á�\���F�\�I�U�R�Z�H�����E�L�Q�D�U�Q�H����SğuŨŃ do sterowania typu ĂwğŃcz/wyğŃczò. PozwalajŃ na realizacjň takich 
funkcji jak start, stop, zmiana kierunku obrot·w czy wyb·r prňdkoŜci krokowej.

�6�\�J�Q�D�á�\���N�R�P�X�Q�L�N�D�F�\�M�Q�H�����P�D�J�L�V�W�U�D�O�H���G�D�Q�\�F�K����Przemiennik moŨe byĺ sterowany przez jednostkň 
nadrzňdnŃ (np. sterownik PLC) za pomocŃ sieci komunikacyjnych. Standardem czňsto wbudowanym w 
urzŃdzenie jest ModbusRTU (RS485), natomiast opcjonalnie dostňpne sŃ interfejsy takie jak Profinet, 
Profibus, ModbusTCP/IP i inne.

�6�\�J�Q�D�á�\���L�P�S�X�O�V�R�Z�H��Niekt·re zaawansowane modele posiadajŃ wejŜcia impulsowe, kt·re rozpoznajŃ 
zmiany sygnağ·w z wysokŃ czňstotliwoŜciŃ (np. do 32 kHz). 

�6�\�J�Q�D�á�\���V�S�H�F�M�D�O�Q�H��Przykğadem jest tryb poŨarowy (Fire Mode), aktywowany dedykowanym wejŜciem 
cyfrowym, kt·ry wymusza pracň urzŃdzenia na maksymalnych obrotach w sytuacji zagroŨenia, ignorujŃc 
wiňkszoŜĺ bğňd·w.

Wszystkie te sygnağy sŃ przetwarzane przez wewnňtrzny blok sterowania i nadzoru, kt·ry na podstawie 
otrzymanych danych oraz algorytm·w zarzŃdza pracŃ silnikasprňŨarki lub wentylatora.
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