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WENTYLACJA NATURALNA

W wentylacji naturalnej wymiana powietrza wywołana jest działaniem wiatru i/lub sił grawitacji.



WENTYLACJA HYBRYDOWA
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W wentylacji hybrydowej łączymy wentylację grawitacyjną i bardziej pewną wentylację 

mechaniczną. Pozwala ona wykorzystywać odpowiednie dla wentylacji naturalnej warunki 

zewnętrzne, ale również zapewnia skuteczność wymiany powietrza w okresach, kiedy 

wentylacja ta przestałaby pracować prawidłowo. 
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WENTYLACJA MECHANICZNA

Ze względu na zakres obejmowania przez nią pomieszczenia:

• wentylacja ogólna - czyli z równomierną wymianą powietrza w całym pomieszczeniu, 

np. wentylacja sklepów, sal konferencyjnych

• wentylacja miejscowa (lokalizująca) - przeciwdziałająca zanieczyszczeniu powietrza 

miejscowo, stosowana najczęściej w pomieszczeniach przemysłowych np. stolarnie, 

warsztaty samochodowe, malarnie, laboratoria itp.
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WENTYLACJA MECHANICZNA

W zależności od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia:

• wentylacja nadciśnieniowa w której strumień objętości powietrza nawiewanego 

jest większy od strumienia objętości powietrza wywiewanego,

• wentylacja podciśnieniowa w której strumień objętości powietrza nawiewanego 

jest mniejszy od strumienia objętości powietrza wywiewanego. 
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WENTYLACJA MECHANICZNA

Ze względu na czas działania instalacji:

• wentylacja ciągła, 

• wentylacja okresowa.
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WENTYLACJA MECHANICZNA

Ze względu na czas działania instalacji:

• wentylacja ciągła, 

• wentylacja okresowa.

Przykład działania wentylacji okresowej, której zadaniem jest niedopuszczenie do przekroczenia 

temperatury (t) oraz stężenia substancji zanieczyszczającej (s). 

Załączanie i wyłączanie może odbywać się ręcznie (np. przez użytkowników pomieszczeń) lub 

automatycznie (jako skutek wskazań różnego rodzaju czujników np. temperatury, wilgotności 

względnej, CO2).
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WENTYLACJA MECHANICZNA

Ze względu na prędkości w przewodach wentylacyjnych: 

• wentylacja o niskiej prędkości, 

• średniej prędkości, 

• wentylacja wysoko prędkościowa.

Ze względu na liczbę przewodów magistralnych:  

• instalacje bezprzewodowe, 

• jednoprzewodowe, 

• dwuprzewodowe. 

Ze względu na objętość strumienia powietrza dostarczanego do pomieszczeń:  

• instalacje pracujące ze stałym strumieniem powietrza (CAV),

• instalacje pracujące ze zmiennym strumieniem powietrza (VAV).
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WENTYLACJA MECHANICZNA

Ze względu na prędkości w przewodach wentylacyjnych: 

• wentylacja o niskiej prędkości, 

• średniej prędkości, 

• wentylacja wysoko prędkościowa.

Ze względu na liczbę przewodów magistralnych:  

• instalacje bezprzewodowe, 

• jednoprzewodowe, 

• dwuprzewodowe. 

Ze względu na objętość strumienia powietrza dostarczanego do pomieszczeń:  

• instalacje pracujące ze stałym strumieniem powietrza (CAV),

• instalacje pracujące ze zmiennym strumieniem powietrza (VAV).

Instalacje te są podstawą nowoczesnych i 

energooszczędnych systemów tzw. DCV (Demand

Controlled Ventilation), w których strumień jest 

dostosowywany do chwilowych potrzeb np. w oparciu 

o wskazanie czujników temperatury, wilgotności 
względnej, CO2, LZO.
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WENTYLACJA MECHANICZNA

Ze względu na możliwość uzyskania określonych warunków termicznych w pomieszczeniach: 

• wentylacja z normowaniem temperatury powietrza w pomieszczeniu 
w okresie zimowym zapewniającą wymaganą temperaturę w pomieszczeniu tylko zimą 

(tylko nagrzewnica),

• wentylację z normowaniem temperatury w okresie całego roku, gdzie utrzymywanie 

wymaganej temperatury jest możliwe zimą i latem (nagrzewnica i chłodnica),

• urządzenia klimatyzacyjne, za pomocą których temperaturę i wilgotność względną powietrza 

w pomieszczeniu można utrzymać z odpowiednią dokładnością w ciągu całego roku.
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WENTYLACJA MECHANICZNA

Ze względu na stosowane rozwiązania wpływające na zużycie energii:

• wentylacja bez odzysku ciepła – stosowana w niewielkich obiektach oraz w 

pomieszczeniach w których ze względu na specyfikę wykonanie odzysku ciepła jest 

nieracjonalne ekonomicznie,

• wentylację z recyrkulacją powietrza – polega na zawracaniu części powietrza usuwanego 

z powrotem do pomieszczeń i ponownemu poddaniu go procesom uzdatniania,

• wentylacja z wymiennikami do odzysku ciepła – pozwala na przekazywanie energii 

pomiędzy powietrzem usuwanym i dostarczanym do pomieszczenia bez jego mieszania,

• wentylacja z pompą ciepła – pozwala na przekazywanie energii do powietrza 

nawiewanego z powietrza wywiewanego lub innego źródła.
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WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNA

Powietrze dostarczane jest dzięki pracy wentylatorów, natomiast wypływ z pomieszczeń 

odbywa się wskutek panującego w nim wyższego ciśnienia przez otwory lub nieszczelności 

w przegrodach budowlanych. Powietrze nawiewane jest odpowiednio przygotowywane 

(oczyszczone, ogrzane w okresie zimy, czasem chłodzone w okresie lata).

Systemy te stosuje się np. w pomieszczeniach, które z racji swojego charakteru byłyby 

źródłem poważnego wychłodzenia budynku, a więc kontaktujących się z powietrzem 

zewnętrznym np. przedsionki kin, pawilony wystawowe i tam, gdzie konieczne są kurtyny 

powietrzne przy wejściach.
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WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA

Powietrze wywiewane jest mechanicznie, dzięki temu na skutek wytworzonego podciśnienia 

powietrze zewnętrzne napływa drogą infiltracji przez nieszczelności z zewnątrz lub z 

sąsiednich pomieszczeń. 
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WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO - WYWIEWNA

Ruch powietrza wymuszany jest pracą wentylatorów nawiewnego i wywiewnego, 

napędzanych silnikami elektrycznymi.
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PODZIAŁ WG NORMY PN-EN 16798-3:2017-09

System wentylacji jednokierunkowej (UVU, JSW) – przepływ powietrza jest wspomagany 

działaniem jednego wentylatora pracującego tylko w jednym kierunku (system nawiewny lub 

wywiewny). Bilansowanie strumieni odbywa się dzięki urządzeniom zastosowanym w 

obudowie budynku.

System wentylacji dwukierunkowej (BVU, DSW) – przepływ powietrza jest wspomagany 

działaniem dwóch wentylatorów pracujących w obu kierunku (system nawiewno –

wywiewny).

System wentylacji hybrydowej – opiera się na współistnieniu wentylacji naturalnej i 

mechanicznej w tej samej części budynku. Konieczne ma być umożliwienie sterowania 

wyborem trybu wentylacji w zależności od aktualnie panujących warunków.
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KLASYFIKACJA WG NORMY PN-EN 16798-3:2017-09

Rodzaj 
systemu/urządzenia

Wentylator 
nawiewny

Wentylator 
wywiewny

Wentylator 
drugiego 
stopnia

Odzysk 
ciepła

Pompa 
ciepła

Filtracja 
powietrza

Ogrzewanie Chłodzenie Nawilżanie Osuszanie

Wentylacja 
jednokierunkowana
nawiewna

X - - - O O - - -

Wentylacja 
jednokierunkowana
wywiewna

- X - O - - - - -

Wentylacja 
dwukierunkowa

X X - X O X O - - -

Wentylacja 
dwukierunkowa z 
nawilżaniem

X X X O X O - X -

Klimatyzacja 
dwukierunkowa

X X X O X O (X) O (X)

Klimatyzacja pełna X X X O X X X X X

Klimatyzacja 
pomieszczeniowa
indywidualna

- - X - - O O X - (X)

System ogrzewania 
pomieszczenia

- - X - - O X - - -

System klimatyzacji 
pomieszczeniowej

- - - - - - O X - -

X - wyposażony, (X) - wyposażony z ograniczeniami, O - może być wyposażony, - niewyposażony 



Dziękuję za uwagę


