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Zadanie 1 

Określ strumień wentylujący pomieszczenie biurowe w którym planowane jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła i nagrzewnicą oraz klimatyzatorów. 
W pomieszczeniu pracuje 10 osób, lokal o wysokim standardzie. Maksymalne obciążenie cieplne pomieszczenia 6kW.
Jakie konsekwencje będzie miało dla tego układu rozdzielenie instalacji wentylacyjnej i chłodniczej?
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Zadanie 2 

Określ strumień wentylujący pomieszczenie sali wykładowej przeznaczonej dla 300 osób. 
• Pomieszczenie jest wewnętrzne, nie ma okien ani innych przegród zewnętrznych
• Projektowana temperatura pomieszczenia dla okresu letniego 24°C, projektowana temperatura okresu zimowego 20°C 
• Zyski jawne od 1 osoby wynoszą latem 75W, a zimą 80W
• Wymiary pomieszczenia: 15 x 26 x 3,8m

Jaki system wentylacji/klimatyzacji rekomendowałabyś/rekomendowałbyś dla obiektu tego typu?
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Zadanie 3

Narysuj przemianę powietrza w chłodnicy zasilanej 
czynnikiem wodnym o parametrach 7/13°C. Powietrze ma 
być ochłodzone od parametrów powietrza t = 25°C i ϕ = 55% 
do temperatury 20°C. Określ moc chłodnicy.



5

Zadanie 3 

Narysuj przemianę powietrza w chłodnicy zasilanej 
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Δi = 7kJ/kg
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Zadanie 4 

Narysuj przemiany powietrza zachodzące zimą w centrali 
wentylacyjnej (rekuperatorze) wyposażonej w 
przeciwprądowy wymiennik do odzysku ciepła oraz 
nagrzewnicę wstępną, wiedząc, że:
- parametry początkowe powietrza to t1 = -18°C, ϕ1=100%,
- nagrzewnica kończy pracę, kiedy powietrze osiąga 

temperaturę t2 = 3°C,
- temperatura powietrza wracającego z pomieszczeń

wynosi t4 = 21°C,
- sprawność odzysku ciepła wynosi ƞ=75%.

Jaka byłaby wymagana moc nagrzewnicy jeżeli centrala 
dostarcza 500m3/h powietrza, a maksymalna oczekiwana 
temperatura nawiewu wynosi 20°C?
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Zadanie 5 

Jak zmieni się wymagana moc grzewcza nagrzewnicy aparatu grzewczo-wentylacyjnego (AGW) jeśli urządzenie pracujące na powietrzu 
zewnętrznym doposażone zostanie w komorę mieszania, dzięki której 20% powietrza pochodzić będzie z zewnętrz, a 80% będzie 
powietrzem obiegowym? W jaki sposób wpłynie to na parametry powietrza nawiewanego i w pomieszczeniu?

Łączny strumień powietrza wynosi 1m3/s.
Parametry powietrza zewnętrznego: tz = -20°C, ϕz = 100%
Parametry powietrza w pomieszczeniu: tp = 18°C, ϕp = 20%
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Zadanie 6 

Narysuj przemiany powietrza jakie zachodzą w centrali 
wentylacyjnej z wymiennikiem z wymiennikiem krzyżowym o 
sprawności 75% jeśli parametry powietrza są następujące:
• Powietrze zewnętrzne tz = 30°C, ϕ = 45%
• Powietrze w pomieszczeniu tp = 24°C, ϕ = 55%
• Temperatura nawiewu tn = 16°C
• Chłodnica f-gazowa o temperaturze odparowania todp = 6 °C
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Zadanie 7 
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Zadanie 8

Użytkownik systemu wyposażonego w centralę wentylacyjną o konfiguracji zgodnej z rysunkiem zgłosił problemy z dotrzymaniem 
temperatury powietrza w pomieszczeniu w okresie mrozów oraz upałów. Centrala stanowi jedyne źródło ogrzewania dla pomieszczenia.
Dwukrotnie wykonano pomiary parametrów w poszczególnych punktach i uzyskano wyniki zestawione w tabeli. Zdiagnozuj problem.
Dodatkowo, użytkownik zasygnalizował, że wentylatory wywiewny często ulega uszkodzeniu. Jaka może być tego przyczyna?

tz tw
tp

tn
tm

POMIAR I POMIAR II

tz, °C 12 -3

tp, °C 20,4 17,2

tw, °C 19,9 17,1

tm, °C 15,8 6,7

tn, °C 21,3 19,5



Dziękuję za uwagę


